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 1.   OBIECT
 Se va trece obiectul specificaţiei tehnice. 

« Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile de intermediere a furnizării subansamblurilor şi pieselor de schimb care provin din dezmembrarea vagoanelor casate, respectiv nomenclatorul lucrărilor pentru demontarea pieselor şi a subansamblurilor, încercările şi verificările acestora, documentele pentru înregistrarea rezultatelor încercărilor şi verificărilor precum şi recepţia, depozitarea, transportul pieselor şi a subansamblurilor recuperate.
2.   SCOP ŞI DOMENIUL DE APLICARE

2.1 Scop

 Se va trece : «Utilizarea pieselor şi a subansamblurilor provenite din dezmembrarea vagoanelor casate, ca piese de schimb, în vederea recuperării valorii rămase a vagoanelor casate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (Legea nr.15/1994 republicată în 1999 cu modificările şi completările ulterioare care stă la baza stabilirii acordurilor contractuale între furnizor şi beneficiar)
2.2 Domeniul de aplicare

 Va conţine cel puţin următoarele :

(1) Prezenta specificaţie tehnică se aplică de către operatorii economici care intermediază furnizarea pieselor şi a subansamblurilor care provin din dezmembrarea vagoanelor casate, precum şi de furnizorii feroviari care utilizează piesele şi subansamblurile care fac obiectul intermedierii în activitatea de reparaţii a vagoanelor. Nu se aplică la elementele care fac parte din structura de rezistenţă a vagoanelor casate (şasiu, cutie, recipient).
(2)  Specificaţia tehnică se aplică pentru furnizarea următoarelor piese şi subansambluri :

(se va trece lista pieselor şi a subansamblurilor)

Exemplu : - osii montate ;

·  aparate de tracţiune şi legare ;

·  arcuri ;

·  amortizoare

· .

· .

· .

· .

· .

· .

· .

· .

(3)  Vor fi comercializate numai piesele şi subansamblurile care pot fi recondiţionate sau    reparate în conformitate cu normele tehnice şi instrucţiile de reparare în vigoare, precum şi cu prescripţiile şi documentaţia tehnologică a furnizorilor feroviari care le vor utiliza
(4)  Recondiţionarea şi repararea pieselor şi a subansamblurilor care au făcut obiectul intermedierii furnizării se va face de către operatori economici autorizaţi ca furnizori feroviari şi care deţin autorizaţii de furnizor feroviar, certificate de omologare / agremente tehnice feroviare pentru aceste servicii, conform OMT nr.290/2000
(5)  Comercializarea rulmenţilor tip WJ/WJP 120 x 240 poate fi efectuată în condiţiile în care beneficiarii (utilizatorii)  deţin Agrement tehnic feroviar pentru serviciul “Recontrolul şi reconservarea rulmenţilor WJ + WJP destinaţi cutiilor de osii ale vagoanelor de marfă şi călători, eliberat de AFER conform OMT nr.290/2000
3. CLASA DE RISC

Clasa de risc a serviciului de intermediere a furnizării pieselor şi a subansamblurilor provenite din dezmembrarea vagoanelor casate va fi dată de clasa de risc a pieselor şi a subansamblurilor care fac obiectul comercializării. 

Se va trece clasa de risc 1A, întrucât majoritatea pieselor şi a subansamblurilor vagoanelor au clasa de risc 1A sub rezerva că aceasta va fi stabilită de către AFER  în etapa de avizare a specificaţiei tehnice, conform OMT nr.290/2000.

4. 
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Se vor trece toate normele tehnice feroviare în vigoare, atât  cele referitoare la repararea pieselor şi subansamblurilor, cât şi a vagoanelor, instrucţiile de reparaţii şi recondiţionare, standardele de produs, actele normative aplicabile (OMT nr.290/2000 ; OMT nr.410/1999, etc.). Pentru fiecare document de referinţă se va menţiona codul de identificare, denumirea şi ediţia în vigoare.
Normele tehnice feroviare sunt publicate pe site-ul AFER la capitolul « Legislaţie – Reglementări ».
5. NOMENCLATORUL DE LUCRĂRI, DOTĂRI
5.1  Nomenclatorul lucrărilor
Se vor menţiona lucrările şi prescripţiile de demontare a pieselor şi a subansamblurilor (fie vor fi descrise prescripţiile de demontare în cadrul specificaţiei tehnice, fie se va face referire la documentul de referinţă (instrucţia) care conţine aceste prescripţii, precizând capitolul, punctul, subpunctul după caz). De asemenea vor fi precizate pentru fiecare subansamblu şi piesă demontată verificările ce trebuie efectuate pentru stabilirea stării tehnice.
Se vor menţiona cel puţin următoarele lucrări de demontare.

· curăţarea şi / sau spălarea vagoanelor

· dezlegarea boghiurilor (la vagoanele pe 4 osii) sau a osiilor montate (la vagoanele pe 2 osii)

· dezlegarea osiilor montate de pe boghiuri (la vagoanele pe 4 osii)

· demontarea cutiilor de osie de pe aparatele de rulare 

· demontare echipamente mecanice şi pneumatice din componenţa instalaţiei de frână automată de pe vagon

· demontarea timoneriei de frână de pe boghiuri

· demontarea frânei de mână / ţintuire

· demontarea aparatului de ciocnire 

· demontarea aparatului de tracţiune

· demontarea aparatului de legare

· demontare uşi, pereţi, obloane, ţepuşe, accesorii fixe, scări, trepte, mânere, etc.

· demontarea robinetelor de golire, serpentinelor de încălzire şi armăturilor de la recipientele vagoanelor cisternă

· demontarea componentelor instalaţiei de încălzit electric, sau cu abur

· demontarea componentelor instalaţiei de iluminat

· demontarea componentelor instalaţiei sanitare de la vagoanele de călători

· demontarea amenajărilor interioare de la vagoanele de călători

· curăţarea şi sortarea pieselor de schimb şi subansamblurilor provenite din dezmembrare

· controlul vizual şi dimensional al pieselor de schimb şi al subansamblurilor provenite din dezmembrare. În cazul arcurilor de suspensie se va efectua şi verificarea deformaţiilor sub sarcina de probă, iar în cazul amortizoarelor se va efectua şi verificarea caracteristicilor conform diagramelor de reglaj

Demontarea în elemente componente a subansamblurilor menţionate, verificarea,  controlul şi repararea/înlocuirea pieselor şi elementelor care nu corespund se efectuază la operatori economici care sunt furnizori feroviari şi care deţin documente eliberate de către AFER, conform prevederilorOMT 290/2000.

5.2   Dotări
Se va trece lista dotărilor necesare efectuării lucrărilor de demontare (exemplu: poduri rulante, dispozitive speciale, scule, instalaţii, suporţi, etc.)
6. 
VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI
Se va menţiona pentru fiecare piesă şi subansamblu care face obiectul comercializării, verificările şi încercările care se efectuează, rezultatele constatărilor fiind consemnate în fişe de măsurători / buletine de verificări.
Controlul ultrasonic al osiilor montate se efectuează numai de către operatori instruiţi şi certificaţi care posedă autorizaţie de lucru eliberată în conformitate  cu fişa UIC 960-0 ed.2:2001, de către AFER
Verificările şi încercările pot fi efectuate atât de operatorul economic care efectuează dezmembrarea vagoanelor casate (dacă au dotările necesare), cât şi de beneficiarul produselor. Aceste prevederi trebuie să facă obiectul contractelor economice de intermediere a furnizării.
7. 
DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR VERIFICĂRILOR/ ÎNCERCĂRILOR

Rezultatele verificărilor şi încercărilor vor fi consemnate în fişe de verificări / buletine de verificări întocmite pentru fiecare piesă şi subansamblu rezultat din dezmembrarea  vagoanelor casate, după următorul model
Denumirea operatorului economic …………….

Denumirea piesei, subansamblului ……………….



Cod fişe……………
	Nr./

Seria* piesei/ subansamblu
	Seria şi numărul vagonului dezmembrat
	Denumirea Verificării Încercării efectuate
	Documentul de referinţă a verificării încercării
	Rezultatul verificării/ încercării (constatări)
	Numele şi prenumele persoanei care a efectuat verificarea/ încercarea
	Semnătura

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


*Notă: numai pentru piesele şi subansamblurile care au număr sau serie de fabricaţie
8. RECEPŢIA TEHNICĂ
Se va prevedea că:

„Recepţia pieselor de schimb şi a subansamblurilor ce provin din dezmembrarea vagoanelor casate se face de regulă de către reprezentantul beneficiarului. Piesele şi subansamblurile recuperate vor face obiectul unui proces verbal de predare-primire.
În cazul în care, este prevăzut prin contract, piesele de schimb şi subansamblurile ce provin din dezmembrarea vagoanelor casate se pot livra şi cu autorecepţie”.

9. DEPOZITARE

Piesele de schimb şi subansamblurile provenite din dezmembrări se depozitează în spaţii închise, ferite de umezeală sau intemperii.

Osiile montate se depozitează de regulă, în spaţii acoperite, protejate pentru a nu fi lovite sau pentru a nu rugini.
Fusurile de osie se protejează cu manşoane de cauciuc sau şipci de scânduri legate cu sârmă, după ce în prealabil au fost unse cu vaselină tehnică şi învelite cu hârtie impregnată.

Distribuitoarele de aer tip KE se depozitează fiind protejate contra loviturilor şi a impurităţilor prin montarea unor capace la flanşa de prindere a suportului, precum şi la celelalte părţi ce trebuie protejate.
10. TRANSPORTUL

Transportul pieselor de schimb şi a subansamblurilor provenite din dezmembrarea vagoanelor casate se efectuează conform cerinţelor contractuale de către furnizor cu mijloacele auto proprii sau în cazul în care este stipulat în contract, de către beneficiar, asigurându-se condiţii de încărcare, ambalare (dacă este cazul) sau fixare a mărfii.
Transportatorului îi revine răspunderea pentru prinderea defectuasă a mărfii, ori pentru avarierea ei, din momentul primirii la transport şi până în momentul descărcării la destinaţie.

În cazul osiilor montate acestea se transportă fixate de podeaua vehiculului prin pene de lemn şi ancorate corespunzător. La descărcare este interzis să se arunce de pe platforma mijlocului auto osiile montate pentru a nu se lovi între ele sau de alte corpuri.

11. GARANŢII

Furnizorul nu acordă garanţie pentru piesele de schimb şi subansamblurile de material rulant ce provin din dezmembrarea vagoanelor casate.
Piesele de schimb şi subansamblurile ce provin din dezmembrarea vagoanelor casate nu se vor monta pe vagoane, decât după introducerea în fluxul de reparaţie al unui agent economic furnizor feroviar care deţine documente eliberate de către AFER, conform OMT 290/2000.
Beneficiarul, după repararea acestora, asigură garanţia acestora conform clauzelor contractuale şi celor impuse de OMT 490/2000 privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie – 906.

Furnizorul acordă garanţie numai în ceea ce priveşte depozitarea, manipularea şi transportul pieselor de schimb şi subansamblurilor de material rulant provenite din dezmembrări conform cerinţelor contractuale.

12. DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PIESELE DE SCHIMB ŞI SUBANSAMBLURILE CARE PROVIN DIN DEZMEMBRAREA VAGOANELOR CASATE
La livrare piesele de schimb şi subansamblurile ce provin din dezmembrarea vagoanelor casate sunt însoţite de documentele care cuprind rezultatele verificărilor/încercărilor efectuate, precum şi alte documente care sunt stabilite prin contract.

